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Piec konwekcyjny AT110
Bartscher | 120789

Cena brutto 2 152,01 zt
Cena netto 1 749,60 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 5 dni

Numer katalogowy B-120789

Kod producenta 120789

Kod EAN 4015613496924

Opis produktu

Wymiary:

Szerokos¢: 460.0mm

Gtebokosé: 575.0mm

Wysokos$¢: 465.0mm

Waga netto: 25.5kg

Waga brutto (z opakowaniem): 27.8kg
Objetos¢ paczki: 0.159m3

Karta katalogowa: Pobierz
Rysunek techniczny: Pobierz

Seria AT: kulinarna inteligencja do grillowania, smazenia i pieczenia.
Petna moc do 300 stopni - seria AT oferuje szeroki wybdér wysoce wydajnych piecéw konwekcyjnych.

Predkos¢ wentylatora: 1 stopien

llo$¢ programéw gotowania: 1

Regulacja temperatury: Bezstopniowo
Wyswietlacz LED: -

Lampka kontrolna: Wt./wyt. ,Nagrzewanie
Przytgcze wody: -

llo$¢ silnikéw: 1

Termostat: Nie

Sterowanie: Pokretto

Wiasciwosci: Podwdjne przeszklenie drzwi ,Zaokraglona komora ,Prowadnice wyjmowane ,sygnat dZzwiekowy po uptywie czasu
Wysokos¢ wewnatrz: 275 mm

Czas nagrzewania: Ok. 3 minut (180 °C)
lloé¢ faz gotowania: 1

Moc przytaczeniowa: 2.7 kW

Format prowadnic: 1/2 GN

Napiecie: 230 V

Timer: Tak

Ustawianie czasu do: 120 min.

W zestawie: 3 ruszty

Nadaje sie do pracy ciagtej w uzytku komercyjnym: Tak
Szerokos$¢ wewnatrz: 350 mm

Stopien ochrony: IPX3

llo$¢ par prowadnic: 3

Oswietlenie wewnetrzne: Nie

Rodzaj prowadnic: W poprzek
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Zakres temperatury od: 50 °C

Przytacze urzadzenia: Gotowe do podtaczenia
Zakres temperatury do: 300 °C

Odstep pomiedzy parami prowadnic: 70 mm
Funkcje: Powietrze obiegowe

Czestotliwos$¢: 50/60 Hz

Gtebokos$¢ wewnatrz: 290 mm

Materiat komory: Stal szlachetna

Ustawianie czasu od: 0 min.

Wazna wskazéwka: -
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