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Piec konwekcyjny AT90-MDI
Bartscher | A120796
Cena brutto 2 687,30 zł

Cena netto 2 184,80 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 5 dni

Numer katalogowy B-A120796

Kod producenta A120796

Kod EAN 4015613712147

Opis produktu
Wymiary:
Szerokość: 595.0mm
Głębokość: 615.0mm
Wysokość: 580.0mm
Waga netto: 50.0kg
Waga brutto (z opakowaniem): 60.0kg
Objętość paczki: 0.27m3

Karta katalogowa: Pobierz

Dobra baza dla powtarzających się procesów obróbki termicznej – dzięki obu regulatorom z wyświetlaczem cyfrowym można
precyzyjnie ustawić temperaturę i czas. Dwa silniki zapewniają dobrą cyrkulację powietrza i tym samym przekładają się na
doskonałe efekty pieczenia.

Prędkość wentylatora: 1 stopień
Ilość programów gotowania: 1
Regulacja temperatury: Elektronicznie ,z dokładnością do 1 °C
Wyświetlacz LED: Tak
Lampka kontrolna: Wł./wył. ,Nagrzewanie
Przyłącze wody: -
Ilość silników: 2
Termostat: Tak
Sterowanie: Pokrętło ,Elektronicznie
Właściwości: Pokrętło z wyświetlaczem cyfrowym do ustawiania temperatury i czasu ,Możliwe przerwanie procesu pieczenia za
pomocą regulatora temperatury ,Podwójne przeszklenie drzwi ,Zaokrąglona komora ,Prowadnice wyjmowane ,sygnał
dźwiękowy po upływie czasu
Wysokość wewnątrz: 350 mm
Czas nagrzewania: Ok. 8 minut (150°C)
Ilość faz gotowania: 1
Moc przyłączeniowa: 2.7 kW
Format prowadnic: 438 x 315 mm
Napięcie: 230 V
Timer: Tak
Ustawianie czasu do: 120 min.
W zestawie: 4 blachy
Szerokość wewnątrz: 460 mm
Stopień ochrony: IPX3
Ilość par prowadnic: 4
Oświetlenie wewnętrzne: Tak
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Rodzaj prowadnic: W poprzek
Zakres temperatury od: 50 °C
Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
Zakres temperatury do: 300 °C
Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 70 mm
Funkcje: Powietrze obiegowe
Częstotliwość: 50 Hz
Głębokość wewnątrz: 370 mm
Materiał komory: Emaliowane
Ustawianie czasu od: 0 min.
Ważna wskazówka: -
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